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CCCCRAMOLINRAMOLINRAMOLINRAMOLIN®®®®    MULTI Art. Nr.116MULTI Art. Nr.116MULTI Art. Nr.116MULTI Art. Nr.116    
    
    

    ProduktbeschreibungProduktbeschreibungProduktbeschreibungProduktbeschreibung    

    

MULTI bietet aufgrund seiner ausgewählten 

Wirkstoffkombination zuverlässige Wirkungen als 

Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, 

Wasserverdränger und Reiniger. Die behandelten 

Teile werden von einem stabilen, mikrofeinen Film 

überzogen, der gute Gleit- und 

Korrosionsschutzeigenschaften gewährleistet. 

Ferner wirkt MULTI wasser- und 

feuchtigkeitsverdrängend und erzeugt somit einen 

dauerhaften und zuverlässigen Korrosionsschutz. 

Das spezielle Ventil ermöglicht einen Einsatz der 

Spraydose in jeder Lage und somit auch das 

Erreichen von versteckten Problemstellen. 

 

    
    

Technische Technische Technische Technische DatenDatenDatenDaten    

Beschaffenheit:                                 gelblich, leicht trüb 

Geruch:                                                         nach Vanille 

 Dichte bei 20°C:                                           0,81[g/cm3] 

 Viskosität Grundöl bei 40°C:                       30-35mm²/s 

 Korrosionsschutz:                     bis 500h (Salzsprühtest) 

Wärmebeständigkeit:                                         bis 150°C 

Schmiereigenschaften:               bis zu 790 kg (Falex)     

    Lagerung / LebensdauerLagerung / LebensdauerLagerung / LebensdauerLagerung / Lebensdauer    

 

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 

2 Jahre. 

Verpackung nach Restentleerung über die 

Wertstoffsammlung  entsorgen. 

 

                                                                                                

 

ProduktvorteileProduktvorteileProduktvorteileProduktvorteile    
 
MULTI bietet eine dauerhafte Erhaltung der 

Funktionssicherheit von Geräten und 

beweglichen Teilen aller Art. 

MULTI schützt Metalle vor den 

unterschiedlichsten, korrosiv wirkenden 

Einflüssen wie Feuchtigkeit, Salznebel und 

aggressiven Dämpfen und ist ein oft verwendetes 

Aerosol in Werkstatt, Industrie, Haus und 

Garten.  

MULTI eignet sich hervorragend für elektrische 

und mechanische Instrumente, Werkzeuge, 

Autoelektronik, Rasenmäher, Fahrräder, 

Schlösser, Schrauben und  Scharniere. 

 
 

 AnwendungsbereicheAnwendungsbereicheAnwendungsbereicheAnwendungsbereiche    

 
MULTI auf die zu behandelnden Stellen 

aufsprühen. 

Für schwer zugängliche Stellen Sprührohr 

aufsetzen und mittels gezieltem Sprühstrahl 

reinigen.  

 Bei dem Nassstart von Motoren sowie bei 

festsitzenden Teilen Anwendung bei Misserfolg 

wiederholen und Einwirkdauer erhöhen.  

Nicht in offene Flammen und auf heiße 

Gegenstände sprühen. 

 
 
  
 

 


