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Technische Produktinformation
VARYBOND VB 70 Dichtungsentferner 400 ml
Anwendungsgebiete:

Anwendung:

Produktdaten:

Sicherheitstext:

BAG T Nr./Giftklasse:

Bei dem Dichtungsentferner handelt es sich um die Zubereitung eines starken 
Lösungsmittels mit umweltfreundlichem Treibgas, womit Klebstoffreste, auch 
ausgehärtete Klebstoffreste, abgelöst werden können. Spezielle Additive 
ermöglichen eine langandauernde Tiefenwirkung des Lösungsmittels, so dass 
auch ausgetrocknete Klebstoffschichten wieder vom Untergrund abgelöst werden 
können. Der Zusatz von Verlaufhilfsmitteln garantiert auch die Anwendung ans 
senkrechten Flächen. Der Zusatz eines Korrosionsschutzmittels schützt die 
Metalloberfläche an blanken Metallteilen. Der Dichtungsentferner ist anwendbar für 
Gegenstände aus Metall, Holz, Keramik, Glas, Polyethylen, Polypropylen. Nicht 
angewendet werden kann das Produkt bei empfindlichen Kunststoffen wie z.B. 
PVC, Synthetics, Linoleum. Im Zweifelsfalle sollte vor Anwendung eine 
Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Das Produkt entfernt auch 
zuverlässig Dichtungsmaterialien, Ölkohlerückstände, Farben, Lacke, Fette, Öle, 
Harze, Teer, Schmier- u. Gleitmittelrückstände.

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu entfernenden Rückstände aus 20 – 30cm 
Entfernung besprühen und 5 - 10 min. einwirken lassen. Vorsicht: lackierte 
Flächen durch Abdecken schützen. Nach Gebrauch Sprühkopf kopfstehend leer 
sprühen. 

Abgefüllt mit umweltfreundlichem Treibmittel. Frei von chlorierten Lösemitteln. 
Einsetzbar bis ca. 30°C

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C 
schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht 
gegen Flamme oder auf glühende Körper sprühen. Von Zündquellen fernhalten -
nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Für ausreichende 
Lüftung sorgen zur Vermeidung von brennbaren Dampf-/Luftgemischen.

Volumen:

Die Angaben dieser technischen Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie
beschreiben den Einsatz unserer Produkte unter üblichen Betriebsverhältnissen, ohne bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Sie befreien den Verwender nicht vor
eigenen Prüfungen und Vorsichtsmassnahmen. Unsere Garantie gewährleistet die Qualität der Produkte, nicht aber den Erfolg und die Auswirkungen bei der
Anwendung, die von vielen Faktoren abhängig sind.

Dichtungsentferner-Spray 400 ml D
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