
Metallbearbeitungslösungen
Technisch fortgeschrittene Schmierstoffe für
Ihren gesamten Metallbearbeitungsbedarf

Performance you can trust



„

BS EN ISO 9001Certificate No. FM 12448 B BS EN ISO 14001Certificate No. EMS 67596 O OHSAS 18001Certificate No. OHS 78173

www.rocol.com





53011 400ml

–

53072 400g

53076 5L

53078 20L

53020 50g

53023 500g

53026 5kg

53028 18kg

www.rocol.com



53041 300ml

53062 350g

53066 5L

53003 350ml

53006 5L

53008 20L

53521 350ml

53513 450g

53081 400ml

Produkt Metallbearbeitung Kompatibel mit gelben
Moderate Einsatzbedingungen Harte Einsatzbedingungen Metallen und Aluminium Wasserwaschbar

RTD® Liquid

RTD® Compound

RTD® Spray

RTD® Foamcut Spray

RTD® Cleancut

TRI-Logic RTD®

Optimale Leistung Gute Leistung

Auswahltabelle

1 | 2



–

–

–

–

–

–

–

–

–
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–

Wassergemischte Flüssigkeiten

51366 5L

51363 20L

51362 60L

51369 200L

51483 20L

51489 200L

51336 5L

51333 20L

51339 200L

51473 20L

51479 200L
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Wassergemischte Flüssigkeiten

51263 20L

51264 60L

51269 200L

51682 20L

51681 60L

51689 200L

51493 20L

51499 200L
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51376 5L

51373 20L

51372 60L

51379 200L

51323 20L

51329 200L

51296 5L

51293 20L

51294 60L

51299 200L

–

–

Wassergemischte Flüssigkeiten
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Wassergemischte Flüssigkeit

51383 20L

51389 200L

ULTRACUT®

250 Plus

Produkt Farbe der
Emulsion

Art der Flüssigkeit und
typischer Verdünnungs-
bereich mit Wasser

Zerspanungsleistung / Werkstoffeignung

Gusseisen Aluminium Kupferlegierungen Niedrig-/ Gehärtete
mittelgekohlte Legierungen

Stähle

Optimale Leistung Sehr gute Leistung Gute Leistung Nicht geeignet

Auswahltabelle

ULTRACUT®

255

ULTRACUT®

260

ULTRACUT®

280A Plus

ULTRACUT®

320

ULTRACUT®

370 Plus

ULTRACUT®

390H

ULTRACUT®

550

ULTRACUT®

560

ULTRACUT®

620

ULTRACUT®

255 HW

ULTRACUT®

250 HW

ULTRACUT®

280A HW

–

x

x
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Unverdünnte Schneidöle

–

51619 200L

51629 200L
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ULTRAGRIND™

430

Produkt Farbe der
Emulsion

Art der Flüssigkeit und
typischer Verdünnungs-
bereich mit Wasser

Schleifleistung

Leichte/mittlere Aufgaben Schwere Aufgaben Wolframkarbid

Optimale Leistung Sehr gute Leistung Nicht geeignet

Auswahltabelle

ULTRAGRIND™

PREMUIM

ULTRAGRIND™

CARBIDE

51503 20L

51509 200L

51182 20L

51189 200L

51713 20L

51719 200L

x

x

x
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care
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Produkt Metallzerspanung
Allgemeiner Vorgang Hochleistungsvorgang Schleifvorgang

V-cut™MT

V-cut™ SS

V-cut™ EP

Optimale Leistung Gute Leistung Geeignet

Auswahltabelle

51516 5L

51513 20L

51514 60L

51526 5L

51523 20L

51524 60L

51536 5L

51533 20L

51534 60L
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52024 1L

52026 5L

52023 20L

52084 1L

52054 1L

52074 1L

52233 1

52060 1

52094 1L

–

–

–

–

–
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74006 5L

74009 200L

74026 5L

74029 200L

74036 5L

74039 200L

74056 5L

74059 200L

74999 –
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–

–
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–

–

52086 5L

52083 20L

52089 200L

51056 5L

51059 200L

52041 400ml
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69025 400ml

69045 400ml

69006 5L

69069 200L

–
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86213 20L

86219 200L

86103 20L

86109 200L

86083 20L

86089 200L
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86013 20L

86019 200L

86113 20L

86119 200L

86043 20L

86049 200L

86099 200L

86273 20L

86279 200L

™

™
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78456 5L

78374 18kg

78344 18kg

78543 20L
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72021 400ml

72015 400ml

72035 400ml

Produkt Basis Obere Nass-/ Werkstück- Überlackiert
Temperaturgrenze Trockenfilm Finish oder überdruckt

PR Spray Silikon 200 °C Nass Glanz

Formentrennungs-Spray PTFE 270 °C Trocken Matt

RS-7 Spray Kohlenwasserstoffgemisch 150 °C Nass Glanz

Auswahltabelle

–

Geeignet Nicht geeignetx

x
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69045 400ml

69025 400ml

69006 5L

–
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63125 300ml

63151 300ml

63135 400ml

63181 3 x Aerosole
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57034 1L

57015 400ml

57025 400ml

57044 1L
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66080 300ml

66070 500ml

66096 5L

Produkt Nicht Silikonfrei Wasserbasiert Ermöglicht mehrere Keine Reinigung
entzündlich und ölfrei Schweißungen Anstrichfähig und plattierbar

Spatter Release Spray

Spatter Release Fluid Oil Free

Ausgezeichnet Geeignet Nicht geeignet

Auswahltabelle

�
�

�
� �

x

x x
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82234 25kg

82055 40kg

82076 50kg

82464 20kg

78844 500g

78836 4.5kg

78871 400ml
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